KMnet Viewer 5.0

SYSTEM ZDALNEGO ZARZADZANIA URZADZENIAMI

KMnet Viewer 5 jest oprogramowaniem

KYOCERA przeznaczonym do zarzadzania

SYSTEM

ZDALNEGO zarzapzANIA

urzadzeniami w ilosci do 100 maszyn. System
oferuje odczyt licznikdw, przekazuje informacje
o stanie urzadzen, pozwala zdalnie konfigurowac
urzadzenia. ROwniez przesyta informacje o
stanie urzadzen sieciowych. Z jednego miejsca
w tatwy i kompleksowy sposdb pozwala na
zarzadzanie infrastrukturg sprzetowa.

URZADZENIAMI.

PRZEGLAD FUNKCII
* Automatyczne wykrywanie urzadzen pracujacych w sieci

NOWE W WERSJI 5.0:

e Zwiekszone bezpieczenstwo

* Kompleksowe wyswietlanie informacji o urzadzeniu (ustawienia, liczniki, o Multi set: konfiguracja wielu urzadzen

. . e S jednoczesnie
uzytkownicy, ksigzki adresowe, logi i inne.) « Aktualizacja Firmware dla FS-1920
» Zdalna konfiguracja urzadzen i wiasciwosci i powyzej

o Widoki domysine i niestandardowe
o katwy w obstudze interfejs z poprawiong
funkcjonalnosci

* Wykonywanie aktualizacji oprogramowania dla pojedynczego urzadzenia
i grupy urzadzen
¢ Powiadomianie o stanie urzadzenia poprzez e-mail (np. zaciecie papieru,
niski poziom tonera)
* Personalizacja widoku dla grup urzadzen zgodnie z kryteriami (np.
] grup a 9 ryt ( P Profesjonalne zarzadzanie
urzadzeniami sieciowymi
KMnet Viewer 5.0 zapewnia wszystkie
funkcje niezbedne do monitoringu
urzadzen poprzez przyjazny i prosty
interfejs.

wszystkie urzadzenia z niskim poziomem tonera)

* Mapowanie wyswietlacza z ustawieniami uzytkownika

e Eksport danych o urzadzeniach oraz licznikach do analizy
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KMnet Viewer 5

SYSTEM ZDALNEGO ZARZADZANIA URZADZENIAMI

Automatyczne wykrywanie wszystkich urzadzen w sieci IPv4 i IPv6
dla petnego monitoringu stanu infrastruktury.

Zdalna konfiguracja urzadzen bez koniecznosci wychodzenia z biura.

Funkcja Multi set pozwala administratorom konfigurowac¢ wiele
urzadzen jednoczesnie, a takze kopiowanie ustawien z jednego
urzadzenia do wielu.

Mozliwo$¢ aktualizacji Firmware dla pojedynczych urzadzen i grup
urzadzen pozwala utrzymaé aktualny stan oprogramowania i wysoki
poziom bezpieczenstwa.

Widoki domysine oferujg predefiniowane widoki wszystkich urzadzen
dla scenariuszy (licznik, oprogramowanie, widok mapy)

Niestandardowe widoki mogg by¢ tworzone dla grup urzadzen
(reczny wybdr) lub automatycznego wyszukiwania (widok dynami-
czny). Rozwigzanie pozwala na uzyskanie niezbednych informacji za
jedym kliknieciem myszy ( wszystkie urzadzenia danego dziatu lub
urzadzenia z niskim poziomem tonera).

Szybkie wyszukiwanie i zaawansowane wyszukiwanie umozliwia
administratorom przeszukiwanie infrastruktury, np. numer modeli,
szybkos$¢ drukowania, status, wersja firmware.

Mapa urzadzen pozwala rejestrowac lokalizacje urzadzen, dzieki
czemu mozna je szybko zlokalizowaé i usunaé¢ problem.

Personalizacja powiadomienia e-mail pozwala na poinformowanie
wiasciwych ludzi w celu niezwtocznego podjecia interwencji dla przy-
wrdcenia sprawnosci urzadzen.

Komunikaty o materiatach i serwisie umozliwiajg administratorom
i ustugodawcy zareagowac jeszcze przed interwencjg uzytkownikdw.
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P> Capabilities
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¢ Proste scentralizowane zarzadzanie urzadzeniami sieciowymi
e Zdalny monitoring i konfiguracja

« Jednoczesne konfigurowanie wielu urzadzen

¢ Dostosowanie widoku dla indywidualnych potrzeb

» Wykrywanie urzadzen niezaleznie od producenta

e Ograniczenie zaangazowania Twojej administracji

* Powiadamianie przez E-mail administratora i dostawce o zaistniatych
problemach

» Ograniczenie czasu przestoju urzadzen

o Poprawa obstugi urzadzenia

e System tatwy w obstudze, niewielkie wymagania systemowe
¢ Intuicyjna obstuga systemu

e Przeznaczony rowniez dla matych i $rednich przedsiebiorstw
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i Kompleksowy odczyt licznikow KMnet
Viewer 5.0 daje szybki przeglad wszystkich
wielkosci produkgcji dokumentdw. Pozwala to na
analize wydajnosci systemu.
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